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MC67 MOBIL BILGISAYAR
SAHADAKI ÇALIŞANLARINIZIN VERIMLILIĞINI YENIDEN TANIMLAYIN

MOTOROLA SOLUTIONS TARAFINDAN GELIŞTIRILEN MC67 ILE SAHADAKI ÇALIŞANLARINIZA HER ZAMANKINDEN DAHA 
HIZLI VE DAHA AKILLI ÇALIŞMALARI IÇIN GEREKEN ARAÇLARI SAĞLAYIN 
Çalışanlar MC67 ile ne yapabilir? Kısaca söylemek gerekirse, görevin tamamlanması için gereken her şeyi. Görevin doğru yapılmasını sağlamak ve görev verimliliğini 
artırmak için kurumsal sistemlerinizdeki zengin bilgilere anında erişin. Şirket ofisindeki uzmandan veya ekipman üreticisinden yerinde danışmanlık almak için onarılması 
gereken ekipman parçasının video klibini gönderin. Belge formunda saklamak için yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf çekin. Kullanılan parçaları hızlı ve doğru şekilde 
izlemek için barkodu tarayın. Önemli bir belgeyi yakalayın. Varış süresi aralığını güncellemesi için müşterinizi arayın. E-postanızı kontrol edin ve yanıtlayın. Bas-konuş 
arama özelliğiyle tüm çalışma grubuna yayın yapın. Şu anda bir MC65 kullanıyorsanız, sahip olduğunuz MC55/MC65 aksesuarlarıyla geriye dönük uyumluluk sayesinde 
en yeni mobil bilgi işlem teknolojisine düşük maliyetli şekilde geçiş yapabilirsiniz. Sahada çalışırken ellerinden düşürmeyecekleri bu dayanıklı cihazla, ekipmanları 
onaran, sevkiyatları alan veya gönderen, müşteri siparişi alan, binaları veya restoranları denetleyen, bildirimler yayınlayan veya rekabet bilgileri toplayan mobil 
çalışanlarınıza daha fazlasını, doğru şekilde başarmaları için gerekli en yeni aletleri sunun.

Yüksek hızlı hücresel ve Wi-Fi kablosuz 
bağlantılar 
4G HSPA+, 802.11a/b/g/n, Bluetooth 2.1 EDR ve 
birinci sınıf GPS, çalışanlarınızın piyasada bulunan en 
iyi ses, veri ve çevre birimi bağlantılarına sahip 
olmasını sağlar.

En dayanıklı kompakt mobil bilgisayarımız
MC67, çalışanlarınızın zorlu çalışma koşullarında 
onları yalnız bırakmaz. Bu mobil bilgisayarı betona 
veya suya düşürebilir, soğuk, sıcak, yağmur, kar ve 
birçok zorlu koşulda kullanabilirsiniz.

Kolay okuma için parlak ekran
Tipik ekranların yarısı kadar güç kullanarak iki kat 
fazla aydınlatma sunan PenTile® ekran, parlak güneş 
ışığı altında bile mükemmel okunabilirlik sunar.

Gelişmiş tarama teknolojisi
MC67, çalışanlarınızın ne tür bir barkod taraması gerekirse 
gereksin, tarama işlemini başarıyla tamamlamalarını 
sağlar. 1D ve 2D barkodları lazer hızında tarayın — 
barkodlar kirli, zarar görmüş veya kalitesiz basılmış olsa 
bile. Üç tarama seçeneği, kullandığınız barkod tipinde en 
iyi performansı sağlayan tarama motorunu seçmenize 
olanak sağlar.

Karmaşık uygulamaları desteklemek için 
ihtiyaç duyduğunuz güç
Çift çekirdekli 1 GHz işlemci ve 2GB Flash bellek, 
birçok uygulama, fotoğraf, veritabanı ve daha fazlası 
için geniş alan sunarak, çalışanlarınızın birinci sınıf 
performansın keyfini çıkarmasını sağlar. 

DAYANIKLI MC67 ILE SAHADAKI ÇALIŞANLARIN VERIMLILIĞINI YENIDEN TANIMLAYIN
Daha fazla bilgi için, www.motorolasolutions.com/mc67 adresindeki web sitemizi ziyaret edin veya 

www.motorolasolutions.com/contactus adresindeki global iletişim dizinimize erişin

Kristal netliğinde ses
Çift Mikrofon ile Gürültü Önleme teknolojisi, 
arkaplandaki sesleri mükemmel şekilde azaltarak 
konuştuğunuz kişinin sizi duymasını sağlar. 

Belge yakalamanız mı gerekiyor? Sorun 
değil!
Son teknoloji ürünü belge yakalama yazılımımız ve 
yüksek çözünürlüklü kamera, belgelerin okunaklı 
şekilde yazdırılmasını çok kolay bir hale getirir.

Geniş yakalama olanaklarına sahip 
fotografik zeka
Bir fotoğraf binlerce sözcüğün yerini tutabilir. Bu 
nedenle bu mobil bilgisayarımıza sevk edilecek 
öğelerin, varlıkların ve daha fazlasının durumunun 
çalışanlarınız tarafından tüm aydınlatma koşullarında 
belgelenmesine olanak sağlayan bir yüksek 
çözünürlüklü 8 MP otomatik odaklı kamera ekledik.

İşletim Sistemi tanılama uygulamaları için 
yerleşik destek
MC67'de entegre olarak bulunan RhoMobile 
uygulamaları sayesinde, uygulama geliştirme 
sürecinde zaman ve maliyet tasarrufu yapmanızı 
sağlayacak şekilde HTML5 tarayıcı tabanlı işletim 
sistemi tanılama programlarına destek 
sağlayabilirsiniz.

Kendisini yönetecek zekaya sahip bir cihaz
Entegre sensörler MC67'nin ters çevrildiğinde veya 
belirlenen bir süre boyunca hareket ettirilmediğinde 
otomatik olarak kapanmasına veya ekran parlaklığını 
ortam aydınlatmasına göre ayarlamasına olanak sağlar.



ÖZELLİK SAYFASI 
MC67 MOBIL BILGISAYAR

ÖZELLIKLER ÇIZELGESI 
VERI YAKALAMA

Seçenekler 2D SE4500-SR görüntüleyici 
2D SE4500-SR görüntüleyici + 8 MP Kamera 
2D SE4500-DL görüntüleyici + 8 MP Kamera 
2D SE4500-DL görüntüleyici 
2D SE4500-DPM/HD + 8 MP kamera 

Veri Türleri 1D/2D barkodlar, fotoğraflar, video, imzalar ve belgeler

SES

Yüksek kaliteli hoparlör; kablosuz (Bluetooth) kulaklık desteği; ahize/hoparlör modları

KABLOSUZ SES VE VERI İLETIŞIMI

WAN Kablosuz: 4G HSPA+ 
Frekans bandı: UMTS/HSDPA ve HSUPA — 850, 900, 1900 ve 
2100 MHz; GSM/EDGE: 850, 900, 1800 ve 1900 MHz

WLAN Bas-Konuş (PTT); VoIP-ready 

ENTEGRE GPS

Entegre bağımsız ve Destekli -GPS (A-GPS): SUPL 1.0

KABLOSUZ LAN SES VE VERI İLETIŞIMI

Kablosuz Üç modlu IEEE® 802.11a/b/g/n

Güvenlik WPA2 (Kişiye Özel veya Kurumsal); 802.1x; EAP-TLS; TTLS (CHAP, 
MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP veya MD5); PEAP (TLS, MSCHAPv2, 
EAP-GTC); LEAP, EAP-FAST (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC)

Veri Hızları 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 ve 72,2 Mbps'ye kadar

Sesli İletişim IP Üzerinden Ses uygulamasına hazır, Wi-Fi™ sertifikalı, 
IEEE 802.11a/b/g/n doğrudan sıralı kablosuz LAN, Wi-Fi 
Multimedia™ (WMM ve WMM-PS) Motorola Ses Kalitesi 
Yönetici (VQM)

KABLOSUZ PAN SES VE VERI İLETIŞIMI

Gelişmiş Veri Hızı (EDR) ile Bluetooth Sınıf II, v2.1

ÇEVRE BIRIMLERI VE AKSESUARLAR

Tam aksesuar listesi için www.motorolasolutions.com/mc67 adresini ziyaret edin

DÜZENLEME

Düzenleme bilgileri için www.motorolasolutions.com/mc67 adresini ziyaret edin

GARANTİ

Motorola’nın donanım garanti beyanına tabi olan MC67, işçilik ve malzemeden kaynaklanan 
kusurlara karşı sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl boyunca garanti altındadır. Tam garanti 
beyanı için şu adrese gidin: http://www.motorolasolutions.com/warranty

ÖNERILEN HIZMETLER

Yönetilen Cihaz Servisi
Başlangıçtan İtibaren Geniş Kapsamlı Servis hizmeti

FIZIKSEL ÖZELLIKLER

Boyutlar 6,38 inç U x 3,03 inç G x 1,32 inç D
162,2 mm U x 77 mm G x 33,5 mm D

Ağırlık 13,5 oz./385 g (şarj edilebilir 3600mAh Lityum Ion pille)

Ekran 3,5 inç renkli VGA ekran, dokunmatik, 640 x 480 dikey, 650+ NITs

Dokunmatik panel Cam analog dirençli dokunmatik

Arkadan aydınlatma LED arkadan aydınlatma

Standart Pil Şarj Edilebilir Lityum Ion 3,7 V, 3600 mAh pil

Yedek Pil Ni-MH pil (şarj edilebilir) 15mAh 3,6 V nominal (kullanıcı 
tarafından erişilemez ve değiştirilemez)

Genişletme Yuvası Micro SD kartı yuvası (32GB'ye kadar destek sağlar)

İletişim Arabirim: USB 2.0 yüksek hızlı (ana bilgisayar ve istemci)

Bildirim Sesli uyarı ve çok renli LED'ler

Tuş Takımı Seçenekleri Sayısal, QWERTY, AZERTY, QWERTZ, PIM, DSD

Ses Gürültü önleme özellikli çift mikrofon desteği; titreşimli uyarı; 
hoparlör; Bluetooth kulaklık

PERFORMANS ÖZELLIKLERI

CPU Çift çekirdekli 1GHz OMAP 4 işlemci 

İşletim Sistemi Microsoft® Embedded Handheld 6.5 Professional

Bellek 512 MB RAM/2 GB Flash

KULLANICI ORTAMI

Çalışma Sıcaklığı -4° F - 122° F/-20° C - 50° C

Depolama Sıcaklığı -40° F - 158° F/-40° C - 70° C

Nem %5 - %95 RH (yoğuşmasız)

Düşme Özelliği Oda sıcaklığında birden fazla 8 ft./2,4 m düşme için MIL-STD 
810G standardına uygun; çalışma sıcaklığı aralığında 6 ft./1,8 m 
düşme için MIL-STD 810G standardına uygun

Yuvarlanma Özelliği Oda sıcaklığında 1.000 adet 1,6 ft./0,5 metre yuvarlanma 
(2.000 düşme)  
; IEC yuvarlanma özelliklerine göre

Sızdırmazlık IEC özeliklerine göre IP65 ve IP67

Titreşim 4g’s PK Sinüs (5Hz - 2KHz); 0,04g2/Hz Rastgele
(20Hz - 2KHz); eksen başına 60 dakika boyunca, 3 eksen

Termal Şok -40° F - 158° F/-40° C - 70° C hızlı geçiş

ESD ± 15kv Hava deşarjı, ± 8kv doğrudan deşarj,  
± 8kv dolaylı deşarj

ETKILEŞIMLI SENSÖR TEKNOLOJISI (IST)

Hareket Sensörü 3 eksenli hızlandırıcı, dinamik ekran yönlendirme ve güç 
yönetimi için hareket algılama sağlar

Işık Sensörü Ortam ışığı sensörü ekran arkaplan parlaklığını otomatik olarak ayarlar

ETKILEŞIMLI SENSÖR TEKNOLOJISI (IST) devamı

Dijital Pusula Hareket halindeki kullanıcılar için yönlendirme yardımı

MC67 SIZE YARDIM IÇIN  
HER ZAMAN HAZIR...

Taşıma ve Lojistik

•	 Alım ve sevkiyat 

•	 Filo yönetimi 

•	 Araç izleme ve bakım

•	 Bagaj ve kargo izleme

Saha Hizmeti ve Satış

•	 Servis Otomasyonu

•	 Envanter yönetimi

•	 Lojistik optimizasyonu

•	 Satış siparişi girişi/CRM

•	 Denetimler/bakım

DSD/Rota Muhasebesi

•	 Otomatik sipariş

•	 Envanter düzeltme 

•	 Sevkiyat izleme

•	 Tam hizmetli satış

•	 Rekabet anketleri

•	 Raf alanı analizi

•	 Rota optimizasyonu

Devlet ve  
Kamu Güvenliği

•	 eCitation/biletleme

•	 İlk Müdahale Ekibi sorumluluğu

•	 Denetimler/bakım

•	 Kod uygulama
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İş Ortağı  
Logosu

Şirket Adı
Adres 1
Adres 2
Şehir, Eyalet, Zip
www.xxxxxxxxxxx.com
Telefon: 888.555.1212
555.555.1212
Faks: 555.555.1212

Kanal Tanımlayıcı
Ek Satır
Ek Satır


