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TC8300 Dokunmatik Bilgisayar

En gelismis Android platformuna sahip cigir acici kurumsal dokunmatik bilgisayar

Dinyanin en gelismis kurumsal dokunmatik bilgisayar tasarimi TC8000'U aldik ve daha da gelistirdik. Yine hareketi en aza indiren
yenilikgi ergonomik tasarima sahip olursunuz; personel verimliliginde %14 artis saglar. Personelinize bekledikleri ¢cok hizli uygulama
performansini sunmak icin en gelismis islem gliciinl ve belledi ekledik. En son WiFi ve Bluetooth teknolojisi personelinize en hizl ve
en glvenilir kablosuz cihaz ve cevresel baglantilari sunarak kullanilabilirligi ve degeri en Ust dlizeye ¢ikarir. Kapsamli veri yakalama
secenekleri hepsini almanizi saglar: barkodlar, dogrudan parca markalari, tim formlar ve daha fazlasi. Android konusunda, TC8300
deponuzda Android kurulumunu her acidan kolaylastirir; gecis, giivenlik ve glincellemeler ile Google Mobil Hizmetleri Gizerinde

kontrol dahil.

En Gelismis Android Platformuna Sahip Olun

Hizlica 6grenmek i¢in Android

Android'in en son slriminin tim faydalarina sahip olursunuz ve
personeliniz bu cihazin nasil kullanildigini zaten bildikleri i¢in, egitim
ve kullanmaya baslama stireleri neredeyse ortadan kalkar.

Maksimum uygulama performansi i¢cin maksimum gli¢

Ultra glicli 8 gekirdekli islemciye, dnceki nesil TC8000'e gore 8 kat
fazla RAM ve 32 kat fazla Flas bellege sahip olan TC8000 sayesinde
tlm ses ve veri uygulamalarinizda Ustiin performans sahip olmak icin
ihtiyac duydugunuz glice sahip olursunuz. Gelismis bellek mimarisi
normal bellek yasam odmrinin 10 katina sahiptir.

TE uygulamalarinizi kutudan c¢iktigi anda Android'e gecirin
TC8300 ile kullanicilariniz mevcut TE uygulamalarinizi kullanabilirler;
arka u¢ degisikligi veya kullanici egitimi gerekmez. Hazir
oldugunuzda 'yesil ekranlarinizi' kolayca Android interaktif ve
kullanimi kolay dokunmatik ekranlara donustirebilirsiniz, bu ekranlar
Tam Dokunmatik Terminal Emulasyonu (TE) ile verimliligi artirir;
kodlama gerekmez.

Daha uzun WiFi menzili ve hizi. Ustelik daha az gii¢ kullanir

2x2 Coklu Kullanici Coklu Girdi Coklu Cikti (MU-MIMO) teknolojisi
hizmeleme tespiti, WiFi ag kapasitesi, hizi ve menzilini artirarak
erisim noktalarinin ayni anda bir¢cok cihazla iletisim kurmasini
saglar. islem mobil cihazdan erisim noktasina kaydirilarak pil dmrii
artirilmistir.

Daha az gii¢ ile iki kat fazla hiz ve dort kat fazla menzil elde etmek
icin Bluetooth 5.0

Daha az gti¢ kullanarak daha uzun pil dongu sireleri ve Bluetooth
yazicilariniz, kulakliklariniz ve diger cihazlarinizdan daha iyi
performans elde edin.

Uc vardiyalik pil giicii ve rakipsiz pil yénetimi

Sinifinin en yuksek pil glictine sahip olan TC8300, pil degistirmeden
U¢ vardiya boyunca calisabilir. Ve artik tam sarj olamayan eskimis
pilleri bulup ¢ikarmayi kolaylastiran kapsamli pil dl¢timleri sunar.

Android icin 6miir boyu giivenlik korumasi

Android™ icin LifeGuard™ sayesinde, Zebra Android cihazlarinizi
kullanildiklari her glin glivende tutmak icin gerekli glincellemelere,
isletim sistemi glincelleme sirecinin uctan uca kolay kontrolline ve
Android'in sonraki iki stirimi (P ve Q) i¢in destege sahip olursunuz.

TC8300 — depo mobilitesinde yeni nesil olan bu cihazla personel verimliligini , konforu, kullanim
kolayligini ve cihaz yonetilebilirligini artirin.

Daha fazla bilgi icin: www.zebra.com/tc8300


http://www.zebra.com/tc8300
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En Ustiin Kullanici Deneyimi

Ustiin verimlilik ve konfor icin iistiin ergonomi

Yeni okuma acisi geleneksel tasarimlardaki ekrani gérmek ve veri
girmek icin stirekli egme geregdini ortadan kaldirip bilek hareketini
%55 ve kas calismasini %15 oraninda azaltarak verimliligi %14
oraninda artirir.

Tum barkodlar kusursuz yakalama

Gelismis barkod okuma motorlarimizla personelinizin her kosuldaki
barkodlari her zaman ilk seferinde yakalamasini saglayin. Bes
secenekli, uygulamalariniz icin milkemmel bir tarama motoru
mevcuttur. SE4850 Ekstra Menzilli Gériintlleyici 1 ve 2 boyutlu
barkodlari benzersiz bir menzil arahginda (3 in./7,62 cmile 70

ft./21,4 m arasi) yani rakiplerden %60 daha yakin ve %35 daha uzak
mesafeden okutma imkani sunar. Ve sektor lideri goris acisi 4
in./10,16 cm buyukliglndeki barkodlarin 17,78 cm kadar yakindan —
rakiplerin yaklasik licte biri mesafeden — okunmasini saglar. SE4750
SR ve MR goérintleyicilerimiz standart ve orta seviye barkod okutma
icin idealdir. SE4750 DP neredeyse tim dogrudan parga markalarini
guvenilir ve ¢ok hizli okuma imkani saglar. ‘Denenmis ve gercek’ 1
Boyutlu SE965 motorumuz ise sinifinda en genis calisma menziline
sahip Uyarlanir Barkod Okuma teknolojisini sunar.

En gelismis giivenilir calisma igin en gelismis saglam tasarim
TC8300 en zorlu depo ortamlarinda bile gece glindiiz calismak
Uzere tasarlanmistir. En u¢ darbe derecelendirmelerine sahip
TC8300, yuvarlanirken arka arkaya 2.000 kez carptiktan ve 8
ft./2,4 metreden defalarca beton zemine distiikten sonra bile
guvenilir olarak calismaya devam eder. Toz gecirmeyen bu cihaz
su puskirmesine, donduruculu depolama alanlarina, asiri sicaklar
ve soguklar arasindaki siirekli sicaklik dalgalanmalarina ve sifir
derecenin altindaki soguklara dayanikli olarak Uretilmis olup, acik
depolar icin idealdir. Corning Gorilla Glass, cihazin en hassas
noktalari olan gdsterge ekrani ve barkod okuyucu ¢ikis penceresini
cizilmeye ve darbelere karsi en iyi sekilde korur.

sektordeki ilk el tipi cihazla eller serbest yakin okuma

TC8300 ister bele asilsin, ister omuz askisina takilsin ya da sepete
veya masaldistiine monte edilsin, yakinlk sensorii otomatik olarak
goriintiileyiciyi tetikler. iki mod mevcuttur: yakindan barkod okuma
- neredeyse temas edecek bir konum ile 6 in¢/15 cm arasi ve temas
eder konum ile 1,96 ft./60 cm arasi.

Esnek veri girisi icin gelismis dokunmatik ekran teknolojisi
Personelinize en iyi dokunmatik ekran deneyimini sunun. 4 in¢lik
ekran, grafik yogunluklu kullanimi kolay uygulamalar icin genis ekran
alani sunar. Kullanicilar eldiven takmis olsa bile parmagiyla veya bir
6zel kalem ile uygulamalari kullanabilir.

Cok yiiksek ¢oziniirliikte fotograflar ve videolar

Yeni opsiyonel 13 MP renkli arka kamera ile personel durum kaniti,
uygunluk kaniti ve daha fazlasini belgelemek icin olduk¢a ayrintili
fotograf ve videolar ¢cekebilir.

Yeni ve giiclii Mobility DNA uygulamalarniyla isgticli
verimliligi, etkinlik ve cihaz degerini artirin. Sadece
Zebra'dan.

WorryFree WiFi, giivenilir ve iistiin WiFi baglantilari sunar
Mesainin her aninda tim ¢alisanlariniza miimkin olan en iyi WiFi
baglantisini sunun. Bu lcretsiz Mobility DNA araci tim cagrilarda
neredeyse aninda uygulama yanit sireleri, benzersiz dolasim
performansi, olagandisti ses kalitesi ve ag tanilamasi sunar - isgict
verimliligini artirmak ve musterilere daha iyi hizmet sunmak icin WiFi
agindan yararlanmada ihtiya¢c duydugunuz her sey.

PowerPrecision Konsolu eskiyen pillerin isglicii verimliligini
azaltmasini 6nler

PC tabanl bu ucretsiz Mobility DNA ¢6ziumd, pil havuzunuzdaki
eskiyen pilleri isgtict verimliligini ve operasyonlarinizi etkilemeden
once bu uygulama ile hizlica tespit edip ¢ikarmaniza imkan saglayan,
okunmasi kolay bir gésterge paneline sahip.

LifeGuard ile giincelleme siirecinin devrimsel u¢tan uca kontrolii
Kurumsal sinif Android mobil cihazlarin glincellenmesi genellikle
zaman alici, maliyetli, karmasiktir ve takibi zordur. LifeGuard
Analytics sayesinde artik hepsini kolayca yapabilirsiniz; LifeGuard
Analytics, Zebra OneCare Destek Sozlesmesiyle birlikte Ucretsiz
sunulmaktadir. Mevcut glincellemeleri gorinttleyin, éncelik diizeyini
ve hangi cihazlarin glincellemeye uygun oldugunu giincelleyin. Tek
bir tusa basarak cihazlarinizi havadan otomatik olarak gtincelleyin.
Ve glincellemelerin durumunu gergek zamanli olarak kolayca izleyin
ve yonetin.

Sinirh Mod ile Google Mobil Hizmetlerine (GMS) erisimi

kolayca yonetin.

StageNow’un yeni Sinirl Modu sektorde bir ilki sunuyor: Google
Mobil Hizmetlerini (GMS) bir tiklamayla kolayca devre disi birakma
(isletim sistemiyle birlikte standart olarak gelir) ve daha sonra
ihtiya¢ duydugunuzda tekrar aktiflestirme. StageNow bir Mobility
DNA ¢ozimudur, Ucretsizdir ve tim TC8300 cihazlarina 6nceden
yuklenmistir.
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TC8300 Teknik Ozellikler

Fiziksel Ozellikler

Zebra interaktif Sensér Teknolojisi

Boyutlar 917in.Ux3in.Gx2,52in.D
233mmUx 76 mm G x 64 mm D

Agirhk Taban: 17,2 0z./490 g; Paket 1: 17,6 0z./500 g

Ekran 800 x 480 piksel; 4.0 in. diyagonal; transflektif LCD

ekran; 16,7 Milyon (24-bit) renk destegi; 400 NIT

Dokunmatik Panel

Coklu dokunmatik projeksiyonlu kapasitif; (ciplak
veya eldivenli) elle giris; iletken 6zel kalem (ayrica
satilir) desteklenir; Corning® Gorilla® Glass

Giig PowerPrecision+ Lityum iyon 7000 mAh calisirken
degistirilebilen pil yedeklemesi ile

Bildirimler Sesli uyart; renkli LED; titresim

Tus Takimi Ekran Usti tus takimi

Ses ve Ses Sistemi

iki hoparlér, Bluetooth kablosuz kulaklik destegi

Performans Ozellikleri

CPU Qualcomm Snapdragon™ 660 octa-core, 2.2 GHz
isletim Sistemi GSM ve diger hizmetler tizerinden kontrol icin,
Zebra'nin Sinirl Moduna sahip Android 8.1 Oreo
Bellek Taban, Yogusmaya Dayanikli, DPM* ve Paket 1
modelleri: 4 GB RAM/32 GB Flas pSLC
Paket 2 modelleri*: 8 GB RAM/128 GB 3D TLC Flas
(* Piyasaya ¢ikisi 2019 3. Ceyrek)
Depolama SDXC uyumlu mikro SD kart yuvasi

Uygulama Gelistirme

EMDK (Kurumsal Mobil Gelistiriciler Kiti), Zebra
Destek Merkezi Web sitesinden edinilebilir

Kullanici Ortami

Calisma Sicakhgi

-4°File 122° F/-20° Cile 50° C aras!

Depolama Sicakhgi

-40°Cile 70°C arasl

Nem

%5 ile %95 arasi yogusmasiz (yogusmaya
dayaniklilik opsiyoneldir)

Diisme Dayanikhlik
Ozelligi

MIL-STD 810G uyarinca oda sicakhiginda 8 ft./
2.4 metreden defalarca beton zemine diisme;
biitiin calisma sicaklik araliginda 6 ft./1.8
metreden defalarca beton zemine disme

Yuvarlanma Ozelligi

2.000 3,28 ft./1m yuvarlanma

Muhafaza IP65

Titresim 4 g PK Sine (5 Hz - 2 kHz); 0,04 g 2/Hz Random
(20 Hz - 2 kHz)

Termal Sok -40° File 158° F/-40° C ile 70°C aras! hizli gecis

Barkod Okuyucu Corning® Gorilla® Glass

Penceresi

Elektrostatik
Desarj (ESD)

+15kVdc havadan desarj; +10kVdc dogrudan desarj;
+10kVdc dolayl desarj

Veri Yakalama

Barkod Okuma
Opsiyonlari

SE965:1 Boyutlu standart menzilli okuma motoru
SE4750 SR veya MR:Standart veya orta menzilli her
yonde 1/2 boyutlu gériintiileme motoru

SE4850 ER: Ekstra menzilli 1ve 2 boyutlu
goriintiileme motoru

SE4750 DP: Dogrudan Parca Markalama (DPM)
goriintileme motoru (2019 3. Ceyreginde piyasaya
sunulacaktir)

Kamera

13 MP otomatik odaklamali arka kamera,
f/2.4 diyafram (opsiyonel)

NFC

Bir dokunusla eslestirme, 1SO 14443 A ve B tipi;
FeliCa ve ISO 15693 kartlar; Host (HCE) destegiyle
P2P modu ve Kart Emiilasyonu (opsiyonel)

Isik Sensorii Ekran arka 1s1gini otomatik olarak ayarlar

Hareket Sensorii 3 eksenli hiz élcer; 3 eksenli jiroskop

Otomatik okuma igin Otomatik eller serbest okutma igin sensor; alisveris
sepetine monte edilenleri veya kilifa eklentileri

tespit eden manyetik sensor

Kablosuz LAN

Radyo IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/ilrk/w; 2x2 MU-MIMO

Veri Hizlan 5GHz: 802.11a/n/ac — 866.7 Mbps’e kadar

2.4 GHz 802.11b/g/n — 300 Mbps’e kadar

Calisma Kanallar Kanal 36 - 165 (5180 - 5825 MHz); Kanal 1- 13
(2412 - 2472 MHz); Gercek calisma kanallari/
frekanslari yasal kurallara ve onay kurumuna

baghdir

Giivenlik ve Sifreleme | WEP, WPA — TKIP, WPA2- TKIP, WPA2-TKIP AES
EAP TTLS, PAP, MSCHAP, MSCHAP v2, PEAPVO-

MSCHAPv2, PEAPV1- EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-FAST,

LEAP

Multimedya Wi-Fi Multimedia™ (WMM)

Onaylar WFA (802.11n, WMM-PS, 802.11ac, PMF, WMM-AC,
Voice Enterprise, WiFi Direct ve WPS 2.0)

Hizli Dolagim PMKID 6nbellekleme, Cisco CCKM, OKC, 802.11r

Bluetooth; USB 2.0 OTG Ana bilgisayar baglanti
araylizi; kurumsal sesli dolagim icin 802.11r ve
802.11k dahildir

Ag Baglantilari

Kablosuz PAN

Bluetooth Sinif 2, Bluetooth v5.0, Bluetooth Diisiik Enerji (BLE)

Garanti

Zebra'nin donanim garanti aciklamasi kosullari cercevesinde, TC8300, sevkiyat
tarihinden itibaren 1 (bir) yil stireyle iscilik ve malzeme kusurlarina karsi
garantilidir. Garanti aciklamasinin tam metni igin lutfen http://www.zebra.com/
warranty adresine gidin

Onerilen Hizmetler

Zebra OneCare Essential ve Select: Sektorde destek citasini yiikselten bu tam
donanimli destek hizmetleriyle Zebra cihaz kullanilabilirligini, cihaz degerini ve
operasyonel verimliligi en Ust diizeye ¢ikarin.

Zebra Izlenebilirlik Hizmetleri - Varlik izlenebilirlik Hizmeti (AVS)

ve Operasyonel izlenebilirlik Hizmeti (OVS): Zebra Onecare destek
sozlesmesindeki opsiyonlarla, cihaz ¢alisma siresi, operasyonel verimlilik
ve yatinm geri donisiini artirmak icin ihtiya¢ duydugunuz cihaz yonetimi
verilerine sahip olun.

Mobility DNA

Mobility DNA ¢oziimleri, cesitli zellikler ekleyerek ve mobil cihazlarimizin
konuglandiriimasini ve yénetimini basitlestirerek, mobil bilgisayarlarimizdan
daha fazla deger elde etmenize yardimci olur. Mobility DNA yalnizca Android’'de
kullanilabilir. Ozellikler modele gore degisebilir ve Destek Sozlesmesi
gerekebilir. Zebra'ya 0zel bu 6zellikler hakkinda daha fazla bilgi ve desteklenen
uygulamalarin giincel bir listesi icin

https://developer.zebra.com/mobilitydna adresini ziyaret edin

Qrmen

Workforce Workforce Workforce Mx Mobility Enterprise Android ve DataWedge Swipe
Connect Connect  Connect Extensions  Browser Xamarinicin Assist

D00 EBR Y & ©

LifeGuard Cihaz WorryFree StageNow Enterprise All-touch Kurumsal Power-
Takipcisi  WiFi Home TE Klavye Precision+
Screen

PowerPrecision
Konsolu

Pazarlar ve
Uygulamalar

Depolama/Dagitim

Depo yonetimi

Kamyon yikleme/
bosaltma

Toplama

Saklama
ikmal

Paketleme

Sevkiyat
jade islemleri

EDI (Elektronik Veri
Alisverisi) islemleri

Acik depo yonetimi
Perakende

« Magaza arkasi depo
yonetimi

« Fiyat kontrolleri/
degisiklikleri

- Magaza alimi

« Envanter yonetimi

+ Magaza ici iletisim

imalat

« Envanter yonetimi

« Yeniden isleme
operasyonlar

« Besleme hatti ikmali

- Parca takibi

- Bakim/onarim iglemleri
« Magaza ici iletisim

« Uyumluluk kontrold

« Alim/saklama/
gonderim

Uclincii Sahis

Lojistik

« Depo yonetimi


http://www.zebra.com/warranty
http://www.zebra.com/warranty
https://developer.zebra.com/mobilitydna
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